
QUICK COUPLING FOR FLUIDS / EUROSTANDARD-DO 542

CODE T D P L H

EU-DO75M14 R1/4” 21,5 24,4 51,7 19

EU-DO75M14-316V R1/4” 21,5 24,4 51,7 19

EU-DO75M38-316V R3/8” 21,5 24,4 52,7 19

EU-DO75M38-316V R3/8” 21,5 24,4 52,7 19

EU-DO75M12 R1/2” 24,6 24,4 57,2 22

EU-DO75M12-316V R1/2” 24,6 24,4 57,2 22

EU-DO75M12G G1/2” 26,5 24,4 54,7 24

EU- DO75-M Male quick coupler DN 5,1

CODE T D P L ©

EU-DO75H14 G1/4” 21,5 24,4 49,7 19

EU-DO75H14-316V G1/4” 21,5 24,4 49,7 19

EU-DO75H38 G3/8” 24,6 24,4 51,2 22

EU-DO75H38-316V G3/8” 24,6 24,4 51,2 22

EU-DO75H12 G1/2” 27,5 24,4 55,4 25

EU-DO75H12-316V G1/2” 27,5 24,4 55,4 25

EU-DO75-H Female quick coupler DN 5,1

CODE ØE D P L H

EU-DO75E6 7,20 21,5 24,4 59,2 19

EU-DO75E8 9,20 21,5 24,4 59,2 19

EU-DO75E8-316V 9,20 21,5 24,4 59,2 19

EU-DO75E10 11,20 21,5 24,4 63,2 19

EU-DO75E10-316V 11,20 21,5 24,4 63,2 19

EU-DO75E12 13,20 21,5 24,4 68,2 19

EU-DO75E13 13,80 21,5 24,4 68,2 19

EU-DO75-E Quick coupler with barb connector DN 5,1




